
Prestige�pusiau�prasilenkiančių�plokštumų�suapvalinta

Pusiau�prasilenkiančių�plokštumų�suapvalinta�Prestige�sistemos�versija�pasižymi
optimalia�šilumos�ir�garso�izoliacija.�Inoutic�sujungia�aukščiausius�langų�dizaino
standartus�su�naujausiomis�langų�gamybos�technologijomis.

Inoutic�/�Deceuninck�GmbH�����Bayerwaldstraße�18�/�94327�Bogen�/�Germany
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Langų�sistema
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Prestige�pusiau�prasilenkiančių�plokštumų�suapvalinta
sistema
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Stiklo�storis�nuo�20�iki�44�mm:�ypač�aukšta
šilumos�ir�garso�izoliacija�/�garso�izoliacija
atitinka�5�apsaugos�nuo�triukšmo�klasę�pagal
triukšmo�kontrolės�standartus.
DIN�18545�standartus�atitinkanti�stiklajuostė
su�dvejomis�atramomis:�padidinta�apsauga
nuo�įsilaužimų.
Tvirta,�tinkamai�pritaikyta�armuotė:��stabili
langų�konstrukcija.
�pkaustai:�aukštas�funkcionalumas�ir�ilga
eksploatacija�/�tvirtinami�iš�dviejų�pusių.
Euro�standarto�apkaustų�griovelio�ašis�–�13
mm:�gali�būti�montuojami�papildomi�priedai
apsaugantys�nuo�įsilaužimų.

Trys�kraštinės�tarpinės�MD�kameroje,�dvi
kraštinės�tarpinės��D�kameroje:�geriausia
šilumos�izoliacija,�sandarumas�esant
stipriam�vėjui�ir�lietui.
Įstiklinimo�briauna�-�25�mm:�optimali�šilumos
izoliacija�/�kondensacijos�prevencija.
6�kamerų�technologija:�puiki�šilumos
izoliacija�/�Uf�=�1,1�W/m²K�MD�kameroje�ir�Uf
=�1,2�W/m²K��D�kameroje.
Kaiščiai,�vandens�nutekėjimo�ir�ventiliacijos
angos:�apsauga�nuo�drėgmės�susidarymo
armuotės�kameroje�/�korozijos�prevencija.
76�mm�pločio�profilis:��aukšta�šilumos
izoliacija�ir�mažesnės�išlaidos�šildymui.

Fiksuoti�profilio�priedai:�sujungimo
sprendimas�yra�suderintas�kiekvienam
išdėstymui.
20�laipsnių�nuolydis�ir�užapvalinimas:�geras
vandens�nutekėjimas�/�harmoningas�dizainas.
Dizaino�galimybės:�didelis�spalvų�ir�dekorų
pasirinkimas�/�galima�rinktis�vientisų�spalvų,
medžio,�perlamutro�ar�metalo�imitacijos
apdailą.

Suderinta�fasado�apdaila:��rcade�sistemos
gali�būti�derinamos�su�kitais�Inoutic
produktais,�pavyzdžiui�stumdomomis
durimis,�PROtex.

INOUTIC�PROFILI�I�YR��G�MIN�MI�REMI�NTIS
�UKŠČI�USI�IS�KOKYBĖS�ST�ND�RT�IS.�K�IP��SOCI�CIJOS
REWINDO�GMBH�STEIGĖJ�,�KOMP�NIJ��INOUTIC��KTYVI�I
REMI��PVC�L�NGŲ�PERDIRBIMĄ�IR�SIEKI��P�DIDINTI
PERDIRB�MŲ�PVC�ELEMENTŲ�D�LĮ�ST�TYBOS�SEKTORIUJE.

PROFESION�LIOS�P�SL�UGOS�JŪSŲ�L�NGŲ�PRIEŽIŪR�I

Kompresinė�tarpinė�(�D)
�bb.:�1:2,5

Centrinė�tarpinė�(MD)
�bb.:�1:1
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INOUTIC�IC�PLUS
Komfortas�/�Saugumas

INOUTIC�ECO�PLUS INOUTIC�DESIGN�PLUS
Energijos�taupymas�/�Kokybė Spalva�/�Forma


